
DIFFUUSION YTTEENKER  J 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOCs) 
nªytteenotto ilman baileria tai huuhtelua!

Diffuusionªytteenkerªªjª on yleisesti 
kªytetty ja hyvªksytty tekniikka 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
konsentraatioiden mªªrittªmiseksi 
pohjavesihavaintoputkista.

Waterra Diffusion samplerÊ 
-nªytteenottimet/kerªªjªt ovat 
helppokªyttºisiª. Puolilªpªisevªstª 
materiaalista valmistettu nªytekammio 
tªytetªªn deionosoidulla vedellª 
tai tislatulla vedellª, jonka jªlkeen 
kerªªjª lasketaan kºyden varassa 
havaintoputkeen. 

Pohjavedessª olevat yhdisteet 
diffusoituvat nªytteenottimeen, kunnes 
konsentraatio saavuttaa tasapainotilan 
putkessa ja nªytteenottimessa. 

Nªytteenotin nostetaan havainto-
putkesta ja sen sisªltº tyhjennetªªn 
pulloon laboratorioanalyysiª varten.

EQUILIBRATOR  
-nªytteenottimet ovat 
helppokªyttºisiª!

Sªªstª nªytteenottoaikaa!
Asenna kerªªjª kaikkiin 
nªytteenottopisteisiin yhdellª 
kertaa ja nouda ne kaikki 
seuraavalla kerralla.

Luotettava ja edullinen!
Tulokset korreloivat bailereiden 
ja hidasvirtausnªytteenottimien 
kanssa ilman kalliita varusteita 
ja tyºtª vaativaa huuhtelua. 
Yhdysvaltojen viranomaiset ovat 
diffuusionªytteenottotapauksia ja 
teknisiª tutkimuksia evaloituaan 
julkaisseet teknologian hyvªksyvªn 
asiakirjan. www.itrcweb.org

EQUILIBRATOR  
-nªytteenottimia
kªyttªvªt Yhdysvalloissa: DoD, 
EPA, suuret teollisuuskohteet ja 
pienet raakaºljyn monitorointi-
paikat. Patentoitu konstruktio 
mahdollistaa kenttª-, tehdas- tai 
laboratorio-optiot. Diffuusionªytte
enottoteknologia on Yhdysvaltojen 
ministeriºn lisensoima.

¶ Eliminoi bailerit 
 ja pumppauksen

¶ Proýloi 
 kontaminantit 
 vertikaalisesti

¶ Vªhentªª 
 nªytteenotto-
 virheitª & 
 parantaa 
 toistettavuutta

¶ Ei huuhteluveden
 hªvittªmis-
 ongelmaa



EQUILIBRATOR  -nªytteenottimia kªytetªªn laajasti paikoissa, 
joissa haihtuvat orgaaniset yhdisteet vaativat sªªnnºllistª monitorointia. 
Pohjavesiputken huuhtelun eliminointi ja helppokªyttºisyys johtavat 
oleellisen pieniin nªytteenottokustannuksiin. Tªmª yksinkertainen 
teknologia yhdistettynª analyyttisten tulosten erinomaiseen korrelaatioon 
muiden menetelmien kanssa on edistªnyt diffuusionªytteenoton 
hyvªksymistª ja kªyttºª mm. teollisuudessa ja konsultoinnissa.

Toimintaperiaate
Diffuusionªytteenoton perusteena on veden konsentraation dynaaminen 
tasapaino nªytteenottimen ja pohjavesiputkessa olevan veden kesken. 
Sekoittuminen tapahtuu pªªosin laminaari- ja horisontaalivirtauksena. 
Luonnollisen pohjavesivirtauksen lisªksi molekyylidiffuusio saa 
aikaan sen, ettª liukenevat yhdisteet pysyvªt tasaisesti jakautuneena ja 
tasapainossa nªytteenottimen sekªpohjavesiputkessa olevan veden kesken. 
Sama dynamiikka pªtee myºs muualla.

Vertaileva data
On olemassa useita installaatioita, joissa diffuusionªytteenotolla saatua 
dataa verrataan bailereiden ja hidasvirtausnªytteenoton avulla saatuun 
vastaavaan dataan. Yksi tªllainen vertailu on esitetty oheisena graaýsesti. 
Sen on toteuttanut Bunnell-Lammons Engineering Inc. 28 pohjavesikaivoa 
sisªltªvªn tutkimuksen perusteella.

Nªin helposti se kªy
1. Tªytª nªytteenotin deionisoidulla vedellª ja laske se havaintoputkeen.
2. Jªtª nªytteenotin paikoilleen kahdeksi viikoksi tai seuraavaan nªytteenottoon  
 asti.
3. Nosta nªytteenotin havaintoputkesta ja tyhjennª sen sisªltº pulloon.

Equilibratorin 
kªyttººnotto

Tªytª deionisoidulla vedellª 
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Lisªª paino

Valmiina kªyttººn
(Jªtª paikoilleen kahdeksi 

viikoksi tai seuraavaan 
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Tyhjennª nªytteenotin pulloon


