
Veden pinnankorkeuden 
reaaliaikainen mittaus + vedenlaatu

Enªª ei ole tarpeen kªydª eri mittauspisteillª 
lukemassa tallentunutta dataa, koska GSM-2 lªhettªª 
halutut mittaustulokset sekª hªlytykset sªhkºpostilla 
tai tekstiviestinª kªnnykkªªn tai haluamaasi 
valvontapisteeseen.

Helposti 2"-havaintoputken sisªªn asennettavassa 
GSM-2:ssa on GSM-yksikkº, joka lªhettªª tallennetun 
datan sªhkºpostilla (Internet-yhteys GPRS:n kautta) 
tai tekstiviestinª haluttuna ajankohtana. Datan siirto 
toimii molempiin suuntiin, mikª mahdollistaa etªdatan 
lukemisen, jªrjestelmªn konýguroinnin ja asetusten 
muuttamisen.

GSM-2:n pªªsovellukset ovat veden tason ja laadun 
mittaukset pohjavedestª, pohjavesiputkista, sªiliºistª, 
porausrei'istª, vesihuollosta ja jªtevedestª.

GSM-2 tarjoaa seuraavat ominaisuudet ja edut
¶ Űoimii vaativissa /hiekoissakin gsm-kentissª 

esim. havaintoputken suojahatun alta.
¶ Ůrittªin hyvª pakkasen kestªvyys aina -30 astetta
¶ erittªin nopea asentaa, siirtªª, helppo suojata 

ilkivalta
¶ Litium-akkukªyttºinen, akku kestªª 3-4 vuotta 

jonka jªlkeen vaihdetaan.
¶ sopii  suoraan 2ò-havaintoputken sisªªn. min. 

mitattavan putken Ds. 23mm
¶ Sveitsilªistª laatua Keller AG, on Euroopan 

suurin paineanturien valmistaja.
¶ optiona: yhteensopiva YSI-vedenlaatu sondeille, 

valittavissa 17 eri parametriª.
¶ sisªªnrakennettu ilmanpaineanturi, ei kosteus- 

ongelmia ns. absoluuttianturi.
¶ rajapintana: SDI-12, RS 485, kaksi digitaalista 

tuloa jne.GSM-2 DataManager

Kªyttªjªystªvªllinen, toimitukseen sisªltyvª 
PC-ohjelma, GSM-2 DataManager toimii 
keskeisenª monitorointi-, hallinnointi- ja 
organisointiyksikkºnª. Se kerªª ja nªyttªª 
GSM-2:n lªhettªmªt mittaustulokset ja 
tallentaa ne MySQL-tietokantaan.

Tªmª ohjelma tarjoaa erityyppisiª datan 
siirtotoimintoja tai nettipalveluja sekª mah-
dollistaa kolmannen osapuolen ohjelmien 
kerªtª dataa ja integroida sen olemassa 
oleviin tiedon-keruujªrjestelmiin.

GSM-2 DataManager-ohjelman avaintoiminnot ovat:
¶ automaattinen uusien mittauspaikkojen 

rekisterºinti
¶ mittauspaikkojen monitorointi
¶ etªkonýgurointi (esim. mittausvªlit, 

tiedonsiirtovªlit)
¶ datan siirron ajoitin
¶ datakaavion esikatselu

GSM-2
     ï pohjavesi ï avovesi ï jªtevesi ï teollisuusvedet ï virtausmittaukset ï
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